4 Water.
People.
Future.




DESCRIPCION

La tuberia de polietileno de alta densidad PE8O fabricada en Esparfa por CAUDAL es conforme a las

normas vigentes y esta verificada y testada en nuestro completo laboratorio con equipos calibrados
con certificado ENAC integrados en nuestro sistema de gestién de la calidad y medio ambiente bajo
las normas ISO 9001:2015 AENOR-IQNET e ISO 14001:2015 AENOR-IQNET.

CARACTERISTICAS Y USOS

Tuberia de polietileno suministrada en bobinas de color negro identificadas con una etiqueta adhesiva.

Dispone de marcaje detallado cada metro mediante laser para un control exhaustivo de la trazabilidad
con el siguiente texto:

(CUENTAMETROS) CAUDAL PE80 @ [DIAMETRO] X [ESPESOR] PN [PRESION] BAR LOTE FECHA Y
HORA DE PRODUCCION.
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Apto para conduccién de agua de riego (no

potable).

Flexibilidad que facilita instalacién en lugares

irregulares.

Gran resistencia mecanica.

Alta resistencia a la presién interna.
100% reciclable.

Baja pérdida de carga.

Buena resistencia a la intemperie.

Proteccion UV.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ENSAYOS

NORMAS DE REFERENCIA

RESULTADOS CONFORMES

DENSIDAD

UNE-EN ISO 1183-1

> 945 kg/m3

INDICE DE FLUIDEZ (190°C,5Kg)

UNE-EN ISO 1133-1

0.2 » 1.4 gr/600s

RETRACCION LONGITUDINAL

UNE-EN ISO 2505

< 0,3 mm/m/ °C (= 3%)

TIEMPO DE INDUCCION A LA OXIDACION UNE-EN ISO T1357-6 >170 min
CONTENIDO EN NEGRO DE CARBONO UNE-ISO 6964 1,5-3%
ALARGAMIENTO A LA ROTURA UNE-EN ISO 6259-1/3 > 350%
RESISTENCIA A LA TRACCION UNE-EN ISO 6259-3 >20 MPa
RESISTENCIA A LA PRESION INTERNA 20°C UNE-EN ISO 1167-1 >100 horas
RESISTENCIA A LA PRESION INTERNA 80°C UNE-EN ISO 1167-1 >165 horas

CORRECCION DE LA PRESION EN FUNCION DE LA TEMPERATURA

Cuando el sistema de canalizacién en PE se utilice a una temperatura de funcionamiento constante
continua superior a 20 °C y hasta 40 °C, puede aplicarse un coeficiente de reduccién de la presiéon

segun la siguiente tabla:-

T°(C)

20°C

30°C 40°C

Coeficiente de reduccién de presién

0,87 0,74

Se permite la interpolacién para otras temperaturas situadas entre los valores indicados (véase

también la norma ISO 13761).
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ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

SDR 13,6
Q (bar)
PN 10
Q’ OVALACION
(mm) MAXIMA (mm)
25+ (0,3) 2,0 +(0,3) 1,2
32+(0,3) 2,4+ (0,4) 13
40 + (0,4) 3,0+ (0,5) 1,4
50 + (0,4) 37+ (0,25 14
63 + (0,4) 4.7 + (0,6) 1,5
75 + (0,5) 56+ (0,7) 1,6
90 + (0,6) 6,7 +(0,8) 1,8
110 + (0,7) 8,1+ (1,0) 2.2
Dimensiones segun norma UNE EN 12201-2
Q (pan)
PN 10
(mm) ﬁ/ m
25 0,139
32 0,214
40 0,334
50 0,514
63 0,823
75 1167
90 1,675
110 2,477

Peso tedrico apréximado.
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DATOS LOGISTICOS: FORMATO BOBINAS

g | ©|F0|BC auvm | B || mm |mm | E I gm poem
25 100 0,77 0,50 0,26 510 510 189 405 450 450 300 600
32 100 0,91 0,60 0,25 280 280 108 234 260 260 160 320
40 100 1,25 0,90 0,29 90 90 32 72 81 81 54 108
50 100 1,60 1,05 0,37 72 64 28 56 64 64 40 80
63 100 1,85 1,40 0,35 49 49 18 36 42 42 28 56
50 2,10 1,55 0,30 54 48 14 35 45 40 27 63
S 100 2,25 1,55 0,42 36 30 10 25 30 30 18 36
50 2,45 1,85 0,30 40 40 - - 28 32 27 54
20 100 2,65 1,85 0,36 30 24 - - 24 24 12 30
50 2,75 2,10 0,32 28 - - - 28 28 14 35
o 100 2,90 2,10 0,45 - - - - - - 10 25

Dimensiones aproximadas. Calculo tedrico.

DATOS LOGISTICOS: FORMATO BARRAS

N° BARRAS/
¢ PALET
40 480
50 332
63 202
75 138
920 95
110 60

hc hcpw
6 1,15 0,8 12 12 12 12 6 12

-——— w-w
(0] 8
0 4

12 115 0,8 6 6

Aqguellos productos que estén disponibles en mas de un formato (barra o bobina) se indicaran los datos
en ambos casos. El volumen se expresara por rollo en el caso de las bobinas y por palet en el caso de
las barras que vayan paletizadas.
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GARANTIA

La garantia de nuestros productos se limita exclusivamente a la reposicién del material si se reconoce
el material como defectuoso en cuanto a su fabricacién se refiere. La garantia no tendrd efecto si

los dafos del producto han sido producidos por mala manipulacién, instalacién o trato recibido.

Asi mismo no sera valida la garantia para casos en los que el material sea instalado o puesto en
funcionamiento para un uso para el que no se fabricé o disend. Se excluyen de esta garantia los
danos y defectos provocados por agentes externos como animales, meteorologia, mal filtrado de

la instalacién, obturacién de los goteros, sobrepresién, uso de agentes quimicos agresivos, etc.

La garantia de nuestros productos es de 3 aflos desde el dia de entrega del material y solo seran
aceptadas reclamaciones durante esos 3 aflos de vigencia.

Los datos que ofrece esta ficha técnica son informacién general. Extruline Systems S.L. puede en cualquier momento redisefar
y/o modificar sus productos, pudiendo cambiar la informacién contenida. Como en cualquier otro documento de caracter general,
pueden encontrarse errores no intencionados en este documento, Extruline Systems S.L. no se hace responsable de dichos errores
(la ficha técnica valida en el momento actual es la que puede encontrar en caudal.es). Este documento y la informacion contenida

en él son propiedad de Extruline Systems S.L., y no se puede copiar, usar o publicar, salvo autorizacidon expresa de Extruline Sys-
tems S.L.
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